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Montážní situace 
na základě profilu 
prahu není možná!

UVNITŘUVNITŘ

UVNITŘ UVNITŘ

UVNITŘUVNITŘ

EW Odvod vody
RM Rozměr rastru

Podlahové zakončení
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Pohledy zvnějšku

(Obrázky odpovídají v proporcích světlým hotovým rozměrům otvoru 1000 × 2125 mm. Při jiných velikostech dveří dochází k odchylkám.)
Provedení vedlejších dveří s motivem (viz strana 24) je možné jen u profilu 1.*	

Profil typu 1 a 3 Profil typu 2

D
rH

*

10
50

Normované velikosti

Profil typu 1, jen otvírání dovnitř
s drážkou S, M, L nebo kazetou S, M
montáž: vnitřní doraz

Objednací 
rozměry = BRB DrH od OFF Rozestup drážek

875x2000 955 125/250

875x2125 1010 133/265

1000x2000 955 125/250

1000x2125 1010 133/265

Profil typu 2
s drážkou S, M, L
montáž: vnitřní nebo vnější doraz

Objednací 
rozměry = BRB DrH od OFF Rozestup drážek

875x2000 1050 125/250

875x2125 1050 133/265

1000x2000 1050 125/250

1000x2125 1050 133/265

Profil typu 3
s drážkou S, M, L nebo kazetou S, M
montáž: vnější doraz

Objednací 
rozměry = BRB DrH od OFF Rozestup drážek

875x2000 955 125/250

875x2125 1010 133/265

1000x2000 955 125/250

1000x2125 1010 133/265

Speciální velikosti

Profil typu 1 nebo 3
s kazetou S, M nebo motivem
Montáž: vnitřní doraz u profilu typu 1, vnější doraz u 
profilu typu 3

Objednací rozměry = BRB DrH od OFF

875 – 1250 × 2000 nebo 2125 935 – 1268

875 – 1250 x 2000, 2080, 2125, 2205
2250, 2375 nebo 2500

935 – 1268

Profil typu 1, 2 nebo 3
s drážkou S, M, L
Montáž: vnitřní doraz u profilu typu 1, vnitřní nebo vnější 
doraz u profilu typu 2, vnější doraz u profilu typu 3

Objednací rozměry 
= BRB

DrH od OFF

Profil typu 
1

Profil typu 
2

Profil typu 
3

875 – 1250 x 
1875 – 2500

935 – 1268 1050 935 – 1268

Pozor u prosklení typu D:
Šířka RAM min. 980 mm a výška RAM min. 2115 mm u prosklení horního článku dveří

(Legenda viz následující strana.)

Vedlejší dveře
S rohovou zárubní z hliníkových profilů
Normované velikosti/speciální velikosti
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Profil typu 1
(jen otvírání dovnitř)

Profil typu 2
(otvírání dovnitř)

Profil typu 2
(otvírání ven)

Profil typu 3
(jen otvírání ven)
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95 38

118
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12°

5 38 118

12°

52,55 38

75

52,55 38

Vnitřní doraz Vnější doraz Vnitřní doraz (otvírání dovnitř), profil typu 1 nebo 2
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DIN vlevo

RAM = BRB + 46

BRB – 10
BRB

LDB = BRB – 86

DIN vpravo

Vnější doraz (otvírání ven), profil typu 2 nebo 3

DIN vlevo

RAM = BRB + 46

BRB – 10
BRB

LDB = BRB – 86

DIN vpravo

UVNITŘ

UVNITŘ

UVNITŘ

UVNITŘ

UVNITŘ UVNITŘ

LF Konečný světlý rozměr
LDH Světlá výška průchodu
LDB Světlá šířka průchodu
RM Výška rastru
RAM Vnější rozměr rámu

BRH Směrný rozměr stavby (výška)
BRB Směrný rozměr stavby (šířka)
DrH Výška kliky

Vedlejší dveře
S rohovou zárubní z hliníkových profilů
Normované velikosti/speciální velikosti
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Pohledy zvnějšku

(Obrázky odpovídají v proporcích světlým hotovým rozměrům otvoru 1000 × 2125 mm. Při jiných velikostech dveří dochází k odchylkám.
Provedení vedlejších dveří s motivem (viz strana 24) je možné jen u profilu 1.*	

Profil typu 1 Profil typu 2

D
rH

*

10
50

Normované velikosti (profil typu 1 jen otvírání dovnitř)

Profil typu 1 (montáž za otvorem)
s drážkou S, M, L nebo kazetou S, M

LF otvoru Objednací 
rozměry = RAM DrH od OFF Rozestup drážek

855 – 875 × 1990 – 2000 990 × 2058 955 125/250

855 – 875 × 2115 – 2125 990 × 2183 1010 133/265

980 – 1000 × 1990 – 2000 1115 × 2058 955 125/250

980 – 1000 × 2115 – 2125 1115 × 2183 1010 133/265

Profil typu 2 (montáž za otvorem)
s drážkou S, M, L nebo kazetou S, M

LF otvoru Objednací 
rozměry = RAM DrH od OFF Rozestup drážek

855 – 875 × 1990 – 2000 990 × 2058 1050 125/250

855 – 875 × 2115 – 2125 990 × 2183 1050 133/265

980 – 1000 × 1990 – 2000 1115 × 2058 1050 125/250

980 – 1000 × 2115 – 2125 1115 × 2183 1050 133/265

Profil typu 2 (montáž v otvoru)
s drážkou S, M, L

LF otvoru Objednací 
rozměry = RAM DrH od OFF Rozestup drážek

875 × 2000 855 × 1990 1050 125/250

875 × 2125 855 × 2115 1050 133/265

1000 × 2000 980 × 1990 1050 125/250

1000 × 2125 980 × 2115 1050 133/265

Pozor u prosklení typu D: Šířka RAM min. 980 mm a výška RAM min. 2115 mm u prosklení horního článku dveří

(Legenda viz následující strana.)

Vedlejší dveře
S blokovou zárubní z hliníkových profilů
Normované velikosti
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Profil typu 1
Úzký rám dveřního křídla

Profil typu 2
Široký rám dveřního křídla
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LF = LDB

RAM = LF + 136

6868

LF
RAM = LF – 20

10 68 1068

Uspořádání montáže

RAM

LDB

1
Montáž vedle vrat, otvírání ven, 
DIN vpravo

RAM

LDB

5
Montáž v otvoru, otvírání ven,  
DIN vpravo nebo vlevo

2
RAM

LDB

Montáž vedle vrat, otvírání ven, 
DIN vlevo 6

LDB

RAM

Montáž v otvoru, otvírání dovnitř, 
DIN vpravo nebo vlevo

LDB

RAM

3
Montáž vedle vrat, otvírání dovnitř, 
DIN vlevo 7 LDB

RAM

LF Montáž za otvorem, otvírání jen 
dovnitř, DIN vpravo nebo vlevo

4
LDB

RAM

Montáž vedle vrat, otvírání dovnitř, 
DIN vpravo

UVNITŘ

UVNITŘ

UVNITŘ

UVNITŘ UVNITŘ

UVNITŘ

UVNITŘ

LF Konečný světlý rozměr
LDH Světlá výška průchodu
LDB Světlá šířka průchodu
RAM Vnější rozměr rámu

BH Výška clony
DrH Výška kliky

Vedlejší dveře
S blokovou zárubní z hliníkových profilů
Normované velikosti
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Pohledy zvnějšku

(Obrázky odpovídají v proporcích světlým hotovým rozměrům otvoru 1000 × 2125 mm. Při jiných velikostech dveří dochází k odchylkám.)

Profil typu 2

D
rH

≥ 950≥ 980 ≥ 980

Speciální velikosti (profil typu 1 jen s otvíráním dovnitř)

Profil typu 1 (montáž v otvoru nebo za otvorem)
s drážkou S, M, L

Objednací rozměry = RAM DrH

855 – 1250 × 1990 – 2300 935 – 1268

855 – 1300 × 1990 – 2558 935 – 1268

Profil typu 2 (montáž v otvoru nebo za otvorem)
s drážkou S, M, L

Objednací rozměry = RAM DrH

855 – 1250 × 1933 – 2300 1050

855 – 1300 × 1933 – 2558 1050

Profil typu 1 (montáž jen za otvorem)
s kazetou S, M nebo motivem

Objednací rozměry = RAM DrH

950 – 1250 × 2058 oder 2183 935 – 1268

950 – 1300 × 2013, 2058, 2138, 2183, 2263, 
2308, 2433 nebo 2558

935 – 1268

Profil typu 2 (montáž jen za otvorem, v otvoru s otvíráním ven na přání) s kazetou S, 
M

Objednací rozměry = RAM DrH

950 – 1250 × 2058 oder 2183 1050

950 – 1300 × 1943, 2013, 2058, 2138, 2183, 
2263, 2308, 2443 nebo 2558

1050

Pozor u prosklení typu D: Šířka RAM min. 980 mm a výška RAM min. 2115 mm u prosklení horního článku dveří

(Legenda viz následující strana.)

Vedlejší dveře
S blokovou zárubní z hliníkových profilů
Speciální velikosti
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Montáž vedle vrat, otvírání ven, DIN vpravo nebo DIN vlevo Montáž vedle vrat, otvírání dovnitř, DIN vpravo nebo DIN vlevo

RAM

LDB = RAM – 136 12010

R

68 68

68 68 12010

RAM

LDB

R

Montáž v otvoru, otvírání dovnitř nebo ven, DIN vpravo nebo DIN vlevo Montáž za otvorem, otvírání dovnitř, DIN vpravo nebo DIN vlevo
LF

LDB = RAM – 136 1010

RAM = LF – 20

68 68

≥ 130LF = LDB

RAM

68

Montáž za otvorem Montáž v otvoru
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s upevňovacím úhelníkem

R Trubka
LF Konečný světlý rozměr
LDH Světlá výška průchodu
LDB Světlá šířka průchodu

RAM Vnější rozměr rámu
DrH Výška kliky

UVNITŘ UVNITŘ

UVNITŘ UVNITŘ

UVNITŘ
UVNITŘ

Vedlejší dveře
S blokovou zárubní z hliníkových profilů
Speciální velikosti
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Pohledy zvnějšku

(Obrázky odpovídají v proporcích světlým hotovým rozměrům otvoru 1000 × 2125 mm. Při jiných velikostech dveří dochází k odchylkám.)

Provedení s drážkou S nebo kazetou V

Konečný světlý rozměr otvoru Objednací rozměry = RAM Výška kliky od 
úrovně OFF

Rozestup drážek

Normované velikosti

855 – 875 × 2115 – 2125 1005 – 2190 1050 133

980 – 1000 × 2115 – 2125 1130 – 2190 1050 133

Speciální velikosti 990 – 1250 × 1940 – 2315 1050

R
A

M
 =

 L
F 

+ 
75

LF
 =

 L
D

H

OFF

75

53

Provedení s motivy

Konečný světlý rozměr otvoru Objednací rozměry = RAM Výška kliky od úrovně OFF

Normované velikosti

980 – 1000 × 2115 – 2125 1130 – 2190 1050

Speciální velikosti 1130 – 1250 × 1940 – 2315 1050

7575

RAM = LF 

LF 

+ 150

UVNITŘ

UVNITŘ

LF Konečný světlý rozměr
LDH Světlá výška průchodu
RAM Vnější rozměry rámu

Vedlejší dveře ze dřeva
Normované velikosti/speciální velikosti
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Druh kování Z

V

W

LD
H

 =
 R

M
 –

 3
0

R
M

Druh kování N

V

W

R
M

 =
 L

D
H

ProMatic V W

s krátkou kolejnicí (K) do výšky vrat 2125 2775 3200

se střední kolejnicí (M) do výšky vrat 2375 3025 3450

s dlouhou kolejnicí (L) do výšky vrat 3000 3700 4125

se speciální délkou kolejnice na přání

ProMatic, SupraMatic E, P a H V W

s krátkou kolejnicí (K) do výšky vrat 2250 2775 3200

se střední kolejnicí (M) do výšky vrat 2500 3025 3450

s dlouhou kolejnicí (L) do výšky vrat 3000 3700 4125

se speciální délkou kolejnice na přání

Další podrobnosti naleznete v návodu k montáži a provozu pohonů ProMatic a SupraMatic E/P/H.
RM Výška rastru
LDH Světlá výška průchodu

Pohony garážových vrat
ProMatic, SupraMatic E, P, H
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Druh kování L

V

W

LD
H

R
M

Druh kování H

R
M

U

V

W

H

20
0

LH

LD 9090

190

LH
 –

 3
58

,
R

M
 +

 4
50

SupraMatic E, P a H

RM
LH min LH max. LH min. LH max.

U V W
Délka 

kolejnic 
pohonu➀ Pružinový nárazník ➁ Tlumič dorazu

3000 3565 3759 3760 4315

1300 3700 4125 L = 3925

2875 3315 3634 3635 4190

2750 3135 3509 3510 4065

2625 3010 3384 3385 3940

2500 2885 3259 3260 3815

2375 2760 3134 3135 3690

1100 3025 3450 L = 32502250 2635 3009 3010 3565

2205 2590 2964 2965 3520

2125 2510 2884 2885 3440

1100 2775 3200 L = 3000

2080 2465 2839 2840 3395

2000 2385 2759 2760 3315

1955 2340 2714 2715 3270

1875 2260 2634 2635 3190

Speciální délka kolejnic na přání

Světlá výška průjezdu (LDH)

RM – 30 Do šířky vrat LZ = 3000 mm

RM – 80 od šířky vrat LZ = 3010 mm

ProMatic, SupraMatic E, P a H V W

s krátkou kolejnicí (K) do výšky vrat 2125 2775 3200

se střední kolejnicí (M) do výšky vrat 2375 3025 3450

s dlouhou kolejnicí (L) do výšky vrat 3000 3700 4125

se speciální délkou kolejnice na přání

UVNITŘ

Volný prostor pro 
pohon

Další podrobnosti naleznete v návodu k montáži a provozu pohonů ProMatic a SupraMatic E/P/H.
RM Výška rastru
LDH Světlá výška průchodu

Pohony garážových vrat
ProMatic, SupraMatic E, P, H
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Druh kování N, jako průmyslové (zárubeň pozinkovaná)

R
M

V

W

Druh kování L, jako průmyslové (zárubeň pozinkovaná)

R
M

V

W

LD
H

UVNITŘ

Další podrobnosti naleznete v návodu k montáži a provozu pohonu SupraMatic HD.
RM Výška rastru
LDH Světlá výška průchodu

SupraMatic HD V W

s krátkou kolejnicí (K) do výšky vrat 2125 2775 3200

se střední kolejnicí (M) do výšky vrat 2375 3025 3450

s dlouhou kolejnicí (L) do výšky vrat 2750 3700 4125

SupraMatic HD V W

se střední kolejnicí (M) do výšky vrat 2125 3025 3450

s dlouhou kolejnicí (L) do výšky vrat 2750 3700 4125

Pohony garážových vrat
SupraMatic HD
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Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Belgie

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Hörmann: kvalita bez kompromisu

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný 

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. 

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech  

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí 

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti  

v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner  

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ




